SIGMA 


使 用 说 明 书 


INSTRUCTIONS 


SIGMA CORPORATION 


2-3-1 5 lwato-Minami, Komae-Shi, Tokyo 201, Japan Tel:03(480)1431 Telex: 2423580 SIGMAJ J 


IOKUIS, LIVELYLALERUROUVEESEHYREVOEWVET 
IRL ZIE, MB OREAtKiN CRAM MMe PEL TRES NI, IND b TEER YU ATCT 
HKM COMRRN IAL, UU ADRES IEL (MLC, ERIKA ERLAT SL, 


Thank you for purchasing Sigma lens. All Sigma lenses are producing at Sigma's own modern factory with sophisticated 
machines operated by experienced Sigma engineers. And also every Sigma lenses are designed by Sigma's own 
designing team who creates the most innovative high quality compact aptics with modern computer aid 

In order to obtain the maximum performance and enjoyment of Sigma lenses, please read this instruction booklet 


throughly before start to use 


Wij danken u hartelijk voor het feit dat u voor een Sigma objektief heeft gekozen. Wij adviseren u om, voordat u uw 
objektief gaat gebruiken, deze handleiding geheel door te lezen. Daardoor leert u alle eigenschappen kennen en 
heeft u maximaal plezier van uw Sigma objektief. 
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ZOOM OPERATION 


A zoom lens, which you can have a variety of focal length in one lens, have two different types depends on it's 
operation. 

(1) One-Touch operation zoom lens. (photo. 1) 

You can control both focusing and zooming by one ring. Push and pull for chosing a focal length you desire, and 
turn left or right to set the focus. 

(2) Two-Ring operation zoom lens. (photo. 2) 

You control focusing and zooming by separate two rotative rings. A narrower ring close to the lens mount is called 
Zoom ring to change a focal length, and wider ring close to the lens top is called Focus ring for setting the focus. 
Both focus and zoom control by turning the ring 

ATTACH TO A CAMERA BODY 


Besides the Sigma new Canon mount, all the Sigma lenses are featured exact same operation custom fit fixed mount 
system for every camera bodies. Therefore, attaching and removing the lens, please follow the instruction booklet 
comewith your camera body. 

The Sigma new Canon mount has extra security locking mechanism added to original Canon new FD mount system. 


Therefore, to attach and to remove the Sigma Canon mount lenses, please follow the instruction below: (see the 


llustration 1) 
To attach: 


(1) Align the reb mark (A) on the lens mount with the lens up-center line (Bl. Then align the red mark (Al on the 
lens with the red up-center mark (C) on the camora body, and mount the lens on the camera body. During the 
mounting the lens onto the camera body, it is neccessary always pushing the lens toward the camera body. 

(2) Turn the mount lock ring (D) on the lens mount toward the “LOCK” mark (fl. (The lens cannot rotate now.) 

When the mount lock ring (D) clicks, the lens will be securely attached. 


To remove: 


(1) Turn the mount lock ring (D) on the lens away from the “LOCK” mark (F) by pushing the lens release button (G) 
located to the left to the “LOCK” mark (E). 

(2) When the red mark (A) on the lens is aligned with the red up-center mark (C) on the camera body, the lens can 
be removed. 

Note: It can be attach and remove more smoothly with the F-stop index numberlF) on the lens set at positions other 


than “A” (Auto) position. And to attach and to remove the rear lens protection cap in the same way 
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1 “lustrotion 1 写真 3 “Photo 3 
TAKING PICTURES 


1. Focusing 


A focusing system may be difference depends on your camera's view finder system. Therefore, please read and follow 
the instruction booklet of your own camera. 


Easy focusing aid with zoom lens 


(1) A darker open aperture zoom lens lapprox. darker than F3.5) with sprit image finder system camera may result an 
inconvenient focusing caused by half sprit image black out problem due to the nature of finder system itself. In such 
case, ignore the sprit image circle and the set focus at entire surrounding area of focusing screen instead. 

(2) Generally, the best way to set the focus of zoom lens accurately and easily is, set the zoom position to the 
maximum focal length first, then set the focus by turn the focus ring. After you set the focus in this manner, now you 
can change the focal length without reset the focus. If you set the focus at minimum focal length then zoom up to 


longer focal length, you may find out slight out-of-focus in most cases. However, it is due to the inaccurate focusing 
at the begining. 
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2. Shutter release 

In order to take sharp picture without camera shake or reflex mirror vibration, please follow the instruction below: 


1) Hold the camera steadly and touching the shutter release button very lightly. 

2) When you press the shutter button, press softly to avoid camera shake. 

(3) If you take a picture with vertical composition, put extra attention cause you may have more chance to shake the 
camera by your self 

4) To avoid either camera shake or reflex mirror vibration with telephoto lens longer than 200mm, use faster shutter 
speed as possible as you can. Generally speaking, you may need a shutter speed a second devided by focal length 
of your telephoto lens. For example, if you use 250mm telephoto lens, you need 1/250 sec. or faster shutter speed. 


5) If you have to use slow shutter speed by some reason, always ideal to use steady tripod and cable shutter release 
or selftimer instead of regular shutter release button. 
DEPTH-OF-FIELD 


When you set the focus in particular subject, you can not see in a view finder, but, there is the areas in front and 
behind your subject that are in focus. This is the areas we call the Depth-Of-Field. Generally speaking, the larger the 
F-stop number, the greater the Depth-of-Field, and the smaller the F-stop number, the narrower the Depth-of-Field. On 
each Sigma zoom lens there Is a clear engraved Depth-of-Field readout scale on both sides of the distance mark 
Note: 

The One-Touch operation zoom lens have continuous Depth-of-Field readout scale in entire zoom range, but, Two-Ring 
operation zoom lens have only two reference mark for the Depth-of-Field readout for the telephoto end, and wide 
angle end. Therefore, the readout at intermediate focal length range, you only can have approximate idea of the depth. 
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MACRO PHOTOGRAPHY 


With Sigma zoom lenses, you will enjoy macro photography simple and easy. The indication of the lens as MACRO 
1:6° or “1:4.5° on a focusing distance scale represent the maximum magnificationtor we call reproduction ratio) at the 
longest focal length set up. For example, when you are in focus at “1:6 position on scale, if the subject actual size 
is 6cm, the subject image size on a film become Icm. 

All the Sigma zoom lenses are devided into following three groups by the macro system 

(1) The Non-Stop Macro System 

You can go into the macro photography without switching at any focal length. All you have to do is just turn the 
focusing ring to close up range as you normally focus 


21-35mm F3.5-4.2 35-70mm F2.8-4 80.200mm F4.5-5.6 28-70mm_ F3.5-4.5 
28-56mm F3.5-4.5 75-200mm F2.8-3.5 100-500mm F5.6-8 APO 60-200mm F4-5.6 
28-84mm F3.5-4.5 75-300mm F4.5-5.6 350-1200mm F11 APO 3% (70-210mm F3.5-4.5 Zoom APO) 


(2) The Tele-Macro System 

This type of zoom lens, you only can go to macro at longest telephoto end. You can enjoy fairly large size macro 
magnification within a reasonable working distance instead of too close to the subject: 

35-135mm F3.5-4.5 75-210mm F3.5-4.5 35-200mm F4-5.6 28-135mm F4-5.6 

(3) The A.M.L. Macro System 

The A.M.L. zoom lens series are designed for excellent quality for both normal zoom lens and macro zoom lens 
without compromise. When you need a macro phototography, or close up, just screw-in optional A.M.L. lens on front 
accessary thread. The focusing with A.M.L. lens, it is easier to focus by moving the lens itself with your body back 
and forth to the subject than turning a focusing ring as normally do 

50-200mm F3.5-4.5 APO 70-210mm F3.5-4.5 (Zoom APO) 

Note: 

When you taking macro. photograph, the depth-of-fleld is extremely shallower. Therefore, it is ideal to use steady 


tripod and set the aperture well closedown. 
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INFRARED PHOTOGRAPHY 


When you shooting with an infra-red film and a red filterlR60 or equivalent), you will have to make a “manual 
correction after you focus normally. 

(1) Focus the lens and read the distance indicated at focusing distance scale. 

(2) Turn the focusing ring to reset the focusing distance you just read next to the “R’ linfra-red) index mark. 

Note: For more detail information about infra-red photography, please refer to the instruction packed with the infra- 
red film or camera instruction booklet at “Infra-Red’ photography. 

VARIABLE APERTURE ZOOM LENS 


Today, most compact zoom lenses are designed to have variable aperture by optical design. A picture taking with TTL 
auto exposure system S.L.R. cameralmost automatic S.L.R. camera available now) will be no problem, however, if you 
taking picture with manual exposure control or using a flash with non TTL flash auto system camera, you need a 
compensation of exposure manually. The F number laperture value) you will read from the aperture ring of variable 
aperture zoom lens is the F value at the shortest focal length. 

(1) A zoom lenses vary the F number more than one step while zooming. 

If you shooting at less than middle focal length range lexm. if 50-200mm lens, from 50 to 125mm), you don't need 
any compensation. However, at beyond middle focal length range lexm. if 50-200mm, longer than 125mm), you need 
to open{chose the smaller number) the aperture one step than external exposure meter readout or non TTL auto flash's 
recommended F number lexm. if they say F/5.6, you have to reset the iens F number to F/4). 

(2) A zoom lenses vary the F number within half value 

Exactly same idea an avove, but, you only need to compensate a half step lexm. if they say F/5.6, you have to reset 
between F5.6 and F/4). 

BASIC CARE STORAGE 


(1) When you put the lens in a case, make sure to put on front and rear lens protection caps. 

(2) Before put a lens in a case, set the focus and zoom ring so that the lens length to be shortest. 

(3) Avoid any strong impact to the lens body, and use or storage under extraordinary high/cold temperature and humidity. 
(4) For long time storage, choose cool and dry place with possibly constant air flowing. Keep away from mothball or 


naphthaline gas to avoid lens coating damage. 


Zoomen 
Een zoomlens heeft een variabele brandpuntsafstand en kan in twee verschillende typen worden onderscheiden. 
(1)Schuifzoom-lens, of “one-touch-zoom”(fotol) 
Met één ring kunt u zowel scherpstellen als zoomen. Schuif de ring naar voren of naar achteren voor het instellen 
van de gewenste brandduntsafstand; draai dezelfde ring naar links of rechts voor het scherpstellen. 
(2)Draaizoom-lens(foto2) 
Scherpstellen en zoomen geschiedt d.m.v. twee aparte draaibare ringen. De smalle ring (het dichtst bij de camera) 
is de zoomring, waarmee de brandpuntsafstand veranderd kan worden. De brede rihg, vooraan het objektief is de 
scherpstelring. 
Bevestiging aan de camerabody 
Behalve de nieuwe Sigma vatting voor Canon, hebben de vaste Sigma vattingen voor alle overige camera’s dezelfde 
eigenschappen en bevestigingswijze als van het betreffende cameramerk zelf. Volg derhalve voor het monteren en 
verwijderen van het objektief de gebruiksaanwijzing van de camera op. 
De nieuwe Sigma vatting voor Canon heeft t.o.v. het originele Canon FD vatting systeem een extra veiligheidssluiting. 
Volg derhalve, voor het monteren en verwijderen van een Sigma lens met Canon vatting, de onderstaande richtlijnen op 
(zie illustratie) 
Monteren 
(1)/Zet het rode merkteken (A) op de lensvatting tegenover de centrale indexstreep (B) Zet vervolgens het rode merkteken 
(A) tegenover het rode merkteken (C) op de camerabody en bevestig de lens op de camera. Tijdens deze bevestiging moet 
de lens altijd tegen de camera worden aangedrukt. 
(2)Draai de blokkeerring (D) die op de vatting zit, naar het “LOCK” teken (E). (Het objektief kan nu niet meer gedraaid 
worden). 
Wanneer de blokkeerring (D) inklikt, is de lens correct en veilig gemonteerd. 
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Het maken van opnamen 

1.Scherpstellen 

Het scherpstelsysteem is afhankelijk van het scherpstel/zoekersysteem van uw camera. Volg derhalve de instructies, 

behorende bij uw camera, op. 
Eenvoudige scherpstelhulp bij zoomlenzen: 
(1)Bij minder lichtsterke zoomobjektieven (minder dan F3.5) in combinatie met een camera met instelwig-scherpstelsysteem, 
zal het scherpstellen bemoeilijkt worden doordat één helft van de instelwig donker wordt. Dit is het gevolg van de 
natuurlijke eigenschappen van het zoekersysteem. In een dergelijk geval kan de instelwig niet worden gebruikt, maar 
moet men moet men scherpstellen met dehulp van het gehele, de instelwig omringende, matglas. 
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2 . 双环 式 操作 (图 2 ) 
使 用 两 个 环 分 别 控 制 对 焦 及 变 焦 。 一 个 接近 氏 头 接 环 而 较 罕 的 旋 环 名 需 沟 焦 焉 ， 用 作 改 释 焦 距 。 而 接近 镜头 前 面 和 较 于 
SUPERS ROSES + 用 作 调 校 焦 点 。 针 焦 及 灵 焦 控制 都 是 旋 动 两 人 四 环 。 
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BR STERNAPEERLSN » TEERRRIENSS INDER AM » WET RATBURE o 
通 马 新 锦 圳 接 环 是 在 原来 的 锦 圳 新 F ORR ARIES ERMA o LER DS REEK » 


Er: 


EBER FAVA SCoRC A ) EBR ECORR( B )。 然 后 把 镜头 上 的 红色 记号 (A ) 针 淮 机 身上 的 红色 中 精 记 号 (C ) ,把 
镜 上 装 上 机 身 。 在 镜头 接 上 机 身 的 上 时候， 必须 保持 把 镜 顶 推 向 机 身 。 

(2) 把 镜头 接 环 上 的 接 环 久 环 (D ) 旋 向 “LOCK” 记 号 CF )o ( 算 头 现在 不 能 旋转 ) o SEBRREDI EE “HS” —B 
: 表示 镑 头 已 安全 接 上 。 


(2)In het algemeen geldt dat de beste en eenvoudigste wijze om met een zoomlens nauwkeurig scherp te stellen als volgt 
is: Stel de zoompositie op de langste brandpuntsafstand in, stel vervolgens scherp m.b.v. de scherpstelring; nu kan de 
brandpuntsafstand worden gewijzigd zonder opnieuw scherp te hoeven stellen. Wanneer u scherpstelt met de zoompositie 
in de kortste brandpuntsafstand, vervolgens “inzoomt” naar de langste brandpuntsafstand en de opname maakt, zal 
in de meeste gevallen de opname niet geheel scherp zijn. De oorzaak is echter de verkeerde wijze van scherpstellen. 
2.Ontspannen van de sluiter 
Volg onderstaande richtlijnen op voor het verkrijgen van scherpe, trillingvrije opnamen. 
(Houdt de camera stil. 
(2)Druk de ontspanknop kalm en rustig in, zodat de camera niet beweegt. 
(3)Bij het maken van een vertikale opname moet extra worden opgelet, omdat hierbij de kans op bewegingsonscherpte 
groter is. 
(4)Gebruik bij een telelens van 200mm of langer een zo kort mogelijke sluitertijd, teneinde trillingsonscherpte te 
vermijden. 
Vuistregel kan zijn: de sluitertijd moet minimaal 1 gedeeld door de gebruikte brandp. afstand bedragen. 
Voorbeeld: gebruik bij een 250 mm telelens, minimaal een sluitertijd van 1/250 sec. 
(5)Wanneer een gewenste korte sluitertijd niet mogelijk is, gebruik dan een statief en een draadontspanner, in combinatie 
met de zelfontspanner. 


Scherptediepte 

Als op een onderwerp is scherpgesteld, wordt een bepaald gebied vóór en achter dat onderwerp eveneens scherp weergegeven. 
Dit gebied wordt het scherptediepte bereik genoemd. In het algemeen geldt dat hoe groter het ingestelde diafragma getal, 
hoe groter de scherptediepte en hoe kleiner het diafragmagetal, hoe kleiner de scherptediepte. Op elk Sigma objektief 
is een duidelijke ingegraveerde scherptediepte schaal, aan weerszijden van het afstand-indexteken, aangebracht. 

Opm.: De schuifzoom-lenzen hebben een doorlopende scherptediepte schaal over het gehele zoombereik; draaizoom- 
lenzen hebben echter slechts twee indextekens voor de scherptediepte, nl. in de tele-en de groothoekstand. Voor de 
tussenliggende brandpuntsafstanden is er derhalve slechts een indicatie voor de scherptediepte. 


Illustratie 


(1) 把 设 企 “LOCK ”记号 (E A SBR T > HEBBIRIRIRCDIERE “LOCK” acSRCF ) o 


( 


VEER FAVA Bache A) AES FAVA EP RRECSRCC) » BEREK © 


注意 : ORBRIOF — METEEN EMIEL “A” CHR) oe ORAS MAIR o HOLD 


ARAB RR EE © 


拍摄 
1. EYER 


使 用 释 焦 简 的 简易 对 焦 方 法 : 


对焦 系统 会 因 问 下 的 相机 疯 景 器 系统 而 有 所 不 同 ， 所 以 ， 请 参 圈 奖 下 的 相机 使 用 褒 明 书 。 


(1) 一 支 较 暗 的 最 大 光圈 灵 焦 镜 〈 狗 需 F 3.5 以 下 ) 配合 裂 像 对 焦 系 统 的 相机 ， 会 由 於 对 焦 系统 本 身 的 设计 使 一 个 的 裂 像 缀 


瞳 ， 引 致 不 便 的 对 焦 。 


pe 


Macrofotografie 
Met Sigma zoom objektieven kan zeer eenvoudig macrofotografie worden toegepast. De indicatie "MACRO 1 : 6” of 
”1 : 4.5” op de afstandschaal geeft de maximale vergrotingsfaktor aan (bij instelling op de langste brandpuntsafstand). 
Voorbeeld: wanneer op “1 : 6” is ingesteld en de werkelijke grootte van het onderwerp is 6 cm, dan zal de afbeelding op de 
film 1 cm groot zijn. 
De Sigma zoomlenzen worden in drie verschillende macrosysteem groepen verdeeld. 
(Het non-stop macro systeem ; 
Bij elke brandpuntsafstand-instelling kan macrofotografie worden toegepast door eenvoudig de scherpstelring 
naar de close-up afstand te draaien. 
21-35mm 下 3.5-4.2 35-70mm F2.8-4 80-200mm F4.5-5.6 28-70mm _ F3.5-4.5 
28-56mm _F3.5-4.5 75-200mm F2.8-3.5 100-500mm _ F5.6-8 APO 60-200mm _F4-5.6 
28-84mm F3.5-4.5 75-300mm F4.5-5.6 350-1200mm F11 APO 
(2)Het tele-macro systeem 
Bij dit type zoomlens is uitsluitend in de uiterste telestand macrofotografie mogelijk. Een behoorlijke vergroting- 
smaatstaf is hierbij mogelijk, terwijl de afstand tot het onderwerp redelijk groot blijft. Dit is om diverse redenen gunstig. 
35-135mm _F3.5-4.5 75-210mm F3.5-4.5 35-200mm F4-5.6 _ 28-135mm F4-5.6 
(3)Het A.M.L. macro systeem (A.M.L. = Achromatische Macro Lens). 
De serie zoomlenzen met A.M.L. is ontworpen voor een excellente beeld kwaliteit zonder enige concessie, zowel in 
het normale-als het macrobereik. Wanneer u een macro opname wilt maken, schroeft u de A.M.L. lens voor op de lens. 
Bij gebruik van de A.M.L. lens gaat het scherpstellen sneller en eenvoudiger als u de camera t.o.v. het onderwerp voor-en 
achteruit beweegt in plaats van het draaien van de scherpstelring. 
50-200mm _F3.5-4.5 APO 70-210mm F3.5-4.5 APO 
Opm.: Bij macrofotografie is de scherptediepte zeer gering. Het gebruik van een statief en het instellen van een kleine 
diafragma-opening is derhalve aan te bevelen. | 


| RT 4 使 变焦 筑 的 焦点 调 校 更 准确 及 容易 的 最 佳 方法 ， 是 先 把 释 焦 位置 调 在 最 大 焦距 ， 然 后 转 动 半 焦 环 调 好 焦点 


。 用 上 述 步 县 调 好 焦点 之 后 ， 现 在 可 以 改 始 焦距 而 无 需 重 调 焦点 。 如 果 问 下 在 最 短 焦距 调 校 灸 目 才 释 焦 至 较 长 焦距 ， 会 
SRA BONA DEF MER ° Haw GR SRE A MHie NEVER o 


2. IPSE 
ZRARANGVRA > HAENNLNEES » ARR PONG : 


(iSO SS » 区 轻 轻 的 接触 快 站 释放 钮 。 

(3) 当 交 下 按 下 快门 释放 钮 上 时， 要 轻 按 以 如 相 机 震动 。 

(3) 如 果 关 下 以 直 度 拍摄 ， 放 特 别 /小 心 注意 ， 因 和 贿 会 有 更 多 机 会 是 你 自己 使 到 相机 震动 的 。 

(4 在 使 用 200 毫米 或 以 上 焦距 的 束 摄 算 头 时 ， 如 要 吉 殉 相机 震动 或 反光 镜 震 漫 ， 快门 速 度 几 越 快 越 好 。 一 般 来 尝 ， fa NPT 
需 的 快 间 速 度 相 等 於 1 秒 除 以 束 摄 算 的 焦距 。 例 子 ， 如 果 你 使 用 250 毫米 速 摄 镜 ， 便 需要 1/250 秒 或 更 快 的 快 站 速度 。 

(5 如果 问 下 需 了 特别 原因 要 使 用 慢 速 快 P 是 ， 放 使 用 称 定 的 三 脚 架 ， 及 快门 释放 普 或 自拍 包 来 取代 快门 释放 钮 。 


景深 


当 间 下 把 焦点 调 在 特别 的 主体 ， 而 在 你 的 主体 前 面 及 后面 的 一 定 秆 围 内 都 会 在 焦 ,但 不 能 在 观 景 器 内 看 见 。 过 个 范围 
就 称 需 景深 。 一 般 来 这 ，F 值 态 大 ， 景 深 范 围 您 长 ; MER » RRODWE eo AS ERMEER  RASLOR 
深 标 尺 在 距 识 标尺 的 两 旁 。 


(mat: 


Bere PS SRS 62 FHSAA EBR ARIA 0 (SSR TIR/ EMR ARR eS Rind Ames s 
记号 作 景 深 的 指示 。 所 以 ， 在 中 段 焦距 只 可 以 观察 到 大 狗 的 景深 范围 。 


2 


Infrarood fotografie 
Wanneer u fotografeert op infrarood film in combinatie met een roodfilter (R60 of equivalent), moet na het normale 
scherpstellen de afstandinstelling worden gecorrigeerd. 

(1)Stel scherp en lees de afstand af bij het afstand-indexteken. 

(2)Draai vervolgens de scherpstelring zodanig dat de door u afgelezen afstand tegenover het ”R” (infrarood) indexteken 


komt te staan. 
Opm.: Zie voor gedetailleerde informatie over infrarood fotografie instructie dehorende bij de infrarood film en de 


richtlijnen hierover in de gebruiksaanwijzing van uw camera. 
Zoomlenzen met variabel diafragma 
Tegenwoordig hebben de meeste compacte zoomlenzen een variabel diafragma als gevolg van het optische ontwerp. 
Opnamen die gemaakt worden met reflexcamera met DDL lichtmeting (dat zijn de meesten tegenwoordig) leveren 
geen problemen op. Wanneer u echter met de hand moet belichten enook bij gebruik van een flitser op een camera- 
der DDL flitssysteem, is een handmatige compensatie van de belichting 


微 距 摄影 

使 用 酒 扎 变 焦 镜头 ， 问 下 可 以 很 容易 和 简单 地 享受 微 距 摄影 。 在 对 焦距 高 标尺 上 的 “MACRO” “1 : 6” 或 “1 
: 4.5” 代 表 所 谓 企 最 长 焦距 放大 比率 的 最 高 放大 这 。 例 如 ， 当 闻 下 针 焦 在 “1 : 6” 的 标尺 ,如果 主体 的 息 实 尺寸 需 6 
厘米 ， 主 体 影 像 在 菲林 上 的 尺寸 需 1 厘米 。 


ATE MARR DAD T ANA : 


(1) 连 续 微 距 系统 
闻 下 无 需 调 校 至 特定 的 焦距 便 可 作 微 距 拍 摄 。 你 可 以 像 正 常 对 焦 一样 ， 把 对 焦 下 调 至 近 距 和 范围 。 
21 一 35 毫 米 F3:5 一 4:2 . 35 一 70 毫 米 F2.8=4 80— 200K F 4.5—5.6 28-70 KF 3.5—4.5 


28-56% KF 3.5-4.5 75-2008 KF2.8-3.5 100-500SKF5.6-8 APO 60-200 F4—-5.6 
28 一 84 毫 米 F3.5 一 4.5 75-300 KF4.5—-5.6 350-1200 F11 APO 


(2) 速 扬 微 距 系统 
在 各 种 搂 焦 筑 头 ， 交 下 可 以 在 最 任 的 束 氢 未 端 才 可 作 微 距 拍摄 。 
35=135 毫 米 F3.5 一 4.5 ”75 一 210 毫 米 F3.5 一 4.5 35 一 200 毫 米 F 4 一 5.6 28 一 135 毫 米 F4 一 5.6 


A.M.L .变焦 镜头 系列 是 需 了 正常 树 焦 及 微 距 反 焦 都 有 最 佳 的 品质 而 设计 。 当 闻 下 需要 微 距 或 近 距 摄影 时 ， 只 要 把 附加 
的 A.M.L . 科 片 加 在 镜头 前 端 便 可 。 使 用 A.M.,L . 算 片 时 的 对 焦 ， 可 把 镜头 和 间 下 的 身体 向 前 及 向 后 移动 ， 而 抱 需 转动 对 焦 
Bo 
50— 200K F 3.5—4.5 APO 70—210BXF3.5—4.5 APO 


{feat : 
当 交 下 拍摄 微 距 照 片 时， 景深 是 非常 短 。 所 以 ， 巍 使 用 三 脚 架 及 收 细 光圈 拍摄 。 


TALIM FEM Be ALB HEE CR COOWABSS CURES ) ， LELIE SIEVE F EDIBLE © 
(1) 把 镜头 对 焦 ， 然后 阅读 对 焦距 吝 标 尺 ] 


CANE IBE o 


(2) 旋 动 对 焦 环 把 所 污 得 的 距 见 重新 调 校 至 
fiat : 要 得 到 更 多 有 了 关 匀 外 粮 菲 林 的 喜 料 ， 请 根据 红外 和 乡 菲 林 的 使 用 


OS CBs RR 


BS + KBDABNS AROS ax 


“R”  CAIIMR ) 指示 记号 。 


襄 明 或 相机 使 用 襄 明 的 “红外 统 ” 摄 影 。 


都 是 可 变 光 图。 如 使 用 设 有 TTL 


BEANS ) 拍摄 便 没 有 问题 。: 


动 曝光 系统 的 香 简 反光 相机 ( 大 部 份 


SPEIDEL : URSO— 200SMBER » HOO 


KCR » UR ERS IRICEHINNIET TL PIE 
ERE FREE COP SS SRO CSS FOF IE OLIE ) 是 最 短 焦 距 的 F 值 。 
(BEET + F (BBUEMC EATS AR © 


DARREL ERS ( Al) : 50 一 200 毫 米 ， 
AR OBE 


) ° (B: 如 果 读 得 F5.6， 便 需要 把 镜头 的 F 值 铀 至 F4 ) o 


(2) SEE F 


ECH: BSF 5.6， 便 需要 调 在 F5.6 及 F 4 之 问 )。 
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VER MORGANA » WAE ANBI © 


HEI BERN REPILZN » SPAREN 


ERBER » PRIOR E fem ° 


SIRS SHOR » PAND S /m RRB o 
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ORAL BRD + RAL RAD 


125EK) (ER me 
於 125 毫 米 ) 便 需 要 把 外 置 测 光 简 或 非 TTL 自 


c À 


动 内 灯 所 建议 的 F 值 8 
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